; LEHMAR

mit System

Fur die SofortmaBnahmen am
Einsatzort

Am Unfallort missen die Ersthelfer
blitzschnell die richtigen
Entscheidungen treffen. Da ist es
wichtig, den Uberblick zu behalten -
auch nachts und bei schlechtem
Wetter. Gute Sicht und eine
zuverlassige Beleuchtung erleichtern
die Arbeit der Rettungskrafte und retten
Leben. Die Xenon-Arbeitsleuchte liefert
ca. drei Stunden Licht. Sie kann aber
auch als Suchscheinwerfer umgebaut
und an jedem Fahrzeug betrieben
werden. Die Elektronik stellt sich
automatisch auf die jeweilige Spannung
ein.

Foto enthalt Zubehor

TECHNISCHE DATEN

Brenndauer : >2 Stunden

Leuchtmittel : 50 W Xenon HID

Stromversorgung Akku 12 V / 13 Ah NiMH (Nickel-Metall-Hydrid),
Ladezustandsanzeige, Drehmagnetschaler Ein/Aus,
Traggriff, Tragriemen

Farbtemperatur : Das Xenon-Licht ist vergleichbar mit 250 W HalogenlichtTechnik:

Scheinwerfer : mit Normstaivhalterung, Breitstrahler 70°, schwenkbar, Tragegriff
Drehmagnetschalter Ein/Aus, Spiralkabel schwarz,
Wendellange 1m, Arbeitslange 4m,
Weitenbereichseingang fur Stromquellen von 12V bis 24V

Farbe : schwarz

Ladegerat : Automatik-Ladegerat

Gehause : alle Gehause sind aus Seewasser bestandigem Aluminium

Malde Koffer : 570mm x 470mm x 200mm

Gesamtgewicht : 11,9 kg inkl. Koffer / Zubehor

Optionales Zubehor:
Wechseloptik auf Spot 4°
MagnetfuBhalter 3-Punkt mit Normzapfen
Stromversorgungskabel 4m mit Kfz Stecker
Stromversorgungskabel 4m mit C16 Stecker

Lehmar GmbH Tel. +49 (0) 398 23-211 02 Muritzsparkasse Geschaftsfuhrer: Dipl.-Ing. Torsten Heinrichs
Am Mirower Kanal 9 Fax +49 (0) 398 23-211 66 Konto 530 096 471 Amtsgericht Neubrandenburg HRB 1954
D-17248 Rechlin info@lehmar.de BLZ 150 501 00 USt-IdNr. DE137334565

www.lehmar.de




	Seite1

