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      Handscheinwerfer von Treble-Light

  
  
      Die Handscheinwerfer der Firma Treble Light werden sowohl als Xenon HID als auch in LED-Technik angeboten. Sie sind äußerst robust und lichtstark. Die Xenon-Variante bietet die Möglichkeit der Umrüstung von einer 4°-Spot-Optik auf eine 70°-Flutlichtoptik.
  
  
  



		
		  		
		




    
        
            
            
        

        
            
            	

	
		
			

			Zur besseren Übersicht, bitte Anzeige drehen!
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            HID GWA D1 SPOT        

        
                 
        
            
                
                    
                        HID GWA D1 SPOT

                         
                    

                    Der Handscheinwerfer GWA D1 HID Spot wurde speziell für Rettungseinsätze und andere Zwecke entwickelt. Das Xenon-Gasentladungsleuchtmittel garantiert eine große Lichtausbeute (ca. vierfache gegenüber Halogenlicht) bei vergleichsweise langer Brennzeit. Da der Handscheinwerfer keine Glühwendel enthält, ist er extrem stoßunempfindlich. Der GWA D1 HID Spot hat den Praxis-Test in der Nebelkammer bei der Feuerwehr Eschweiler erfolgreich bestanden. Das Lichtsystem wurde auch vom Institut der Feuerwehr NRW in Arbeitsscheinwerfern bei einigen Feuerwehren im Münsterland mit großen Erfolg vorgestellt. Für diesen Handscheinwerfer sind verschiedene Reflektoren lieferbar.
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                        HID STL SPOT

                         
                    

                    Der Handsuchscheinwerfer STL Spot HID erreicht durch die Verwendung eines Gasentladungsleuchtmittels sehr große Leuchtweiten. Er ist mit einem Pistolengriff ausgestattet. Das verwendete Xenon-Gasentladungsleuchtmittel garantiert eine große Lichtausbeute (ca. 4-fach gegenüber Halogenlicht) bei vergleichsweise langer Brennzeit. Da die Lampe des Suchscheinwerfers keine Glühwendel enthält, ist sie extrem stoßunempfindlich. Der Suchscheinwerfer ist auch mit Handgriff / Tragegriff lieferbar.
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                        LED 5000 SPOT

                         
                    

                    Der Handsuchscheinwerfer LED 5000 Spot wartet mit einer Lichtleistung von 5.000 Lumen auf (bei 42 Watt). Er besteht aus einem Modul mit 4 Lichtkreisen. Bei Ausfall eines Lichtkreises leuchten die anderen Lichtkreise weiter. Auf diese Weise ist eine dauerhafte Leuchtleistung gewährleistet.. Er ist mit einem Pistolengriff ausgestattet. er Scheinwerfer ist extrem stoßunempfindlich. Der Scheinwerfer kann auf Wunsch mit einem LED beleuchteten Ein/Aus Taster bestückt werden. Als weiteres optionales Zubehör sind eine Kfz-Transporthalterung oder ein Aufbewahrungskoffer erhältlich.
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                        LED GWA 2

                         
                    

                    Diese Batterie-Stablampe in edelster Optik wird mit einer 3-Watt-Hochleistungs-LED geliefert, die mit 3 Mignonzellen arbeitet. Geschaltet werden die Lampen über einen großen Magnetdrehschalter am Stabende. Eine doppelte O-Ringdichtung ist selbstverständlich Standard. Die Stablampe ist oberflächenveredelt, die Schriftzüge sind lasergraviert.
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                    Im Unterschied zum vorigen Modell hat die GWA 2 electronic 8 Mignonzellen und eine elektronische Regelung der LED. Dadurch bietet Sie eine Brenndauer von über 10 Stunden bei maximaler Helligkeit. Alle anderen technischen Daten gleichen denen der nichtelektronischen GWA 2.
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    Preisanfrage zu Handscheinwerfer

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. 
Sie können uns auch eine E-Mail an diese Adresse schicken: info@lehmar.de
  




  
      
      
  

    




  
      
      
  

    




  
      
      
  

    




  
      
      
  

    




  
      
      
  

    




  
        
      

    
    

    
              
        Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, stimme zu und bin mit der Nutzung meiner Daten einverstanden.
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