Scheinwerfer Power LED 5000

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Technik

Gehause
Frontglas
Dichtigkeit
Abmessungen
Gewicht Lampe
Reflektoren

Gewicht Kabel
Lange Kabel
Ausfuhrung

Optionales Zubehor:
Kfz-Aufnahme

Der Such- und Arbeitsscheinwerfer Power LED
5000 dient vorwiegend zum grol¥flachigen
Ausleuchten von Arbeits- und Einsatzstellen. Die
schwenkbare Stativaufnahme des LED-
Scheinwerfers passt auf jedes Normstativ (auch
lieferbar fur Feuerwehr-Normstativhalter). Der
Such- und Arbeitsscheinwerfer wartet mit einer
Lichtleistung von 4.500 Lumen auf. Er kann mit
den fahrzeugtypischen Betriebsspannungen 12
und 24 V DC betrieben werden. Die
Stromaufnahme betragt bei 12V insgesamt 3,5 A
bei 24V nur 1,75A. Der leichte Scheinwerfer ist
150 mm lang und hat einen Durchmesser von
109 mm. Er ist in verschiedenen Formen

lieferbar.

5.000 Im

12 oder 24 V Gleichstrom
3,5A(12V) /1,75 A (24V)
4 Lichtkreise je 3 LEDs
Aluminium
stoRunempfindliches Polycarbonat
Ip65

@ 109 mm x (L) 150 mm
1.300 g

Spotoptik (ca. 8-12°)
Floodoptik M (ca. 25 - 30°)
Floodoptik L (ca. 35 - 40°)
Floodoptik XL (120°)
(individuell kombinierbar)
350 g

4 m (ausgezogen)

DIN Normstativaufnahme

MagnetfuBhalter 3-Punkt mit Normzapfen
C16 Stecker 12/24V statt Kfz-Stecker
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